tekmar TEKMAR LOSUNGEN 1A|1B
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Fiir Ihre Heizung bieten wir 2 Lésungen zur Ausriistung mit einer intelligenten tekmar Steuerung. Ob Losung

1A oder Losung 1B fiir Sie geeignet ist, hangt von den Freigabezeiten lhres Netzbetreibers und hrem Strom-
tarif ab. Mehr dazu: nachtspeicher-update.de/freigabe

Die gesamte Wohnung wird als Einheit nach der Wetter-

vorhersage und lhrer Sollwert-Vorgabe fiir die Raumtem-

alc L peratur gesteuert. Anpassungen der einzelnen Rdume sind

Q, nur an den Speicherheizgeraten oder den Ladereglern
manuell moglich.
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Jeder einzelne Raum wird automatisch nach der Wetter-
vorhersage, lhrer Vorgabe fiir die Solltemperatur der
einzelnen Rdume und deren gemessener Isttemperatur
individuell geregelt. Manuelle Korrekturen sind nicht
mehr notwendig.

Losung 1A

Geeignet bei Standardfreigabe z.B. 8 Stunden oder 8+2 Stunden pro Tag und bei Verlingerter Freigabe z.B. 19 Stunden pro Tag (z.B.
Stadtwerke Ratingen GmbH)

Internet-Gateway
mit LAN-/WLAN-Schnittstelle

Universalsteuergerat

Losung 1B

Geeignet bei verlangerter Freigabe mit Leistungsreduzierung, z.B. 19 Stunden pro Tag in Verbindung mit einer Reduzierung der
Einschaltleistung (z.B. bei Westnetz GmbH, ELE Verteilnetz GmbH, Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH)

Internet-Gateway
mit LAN-/WLAN-Schnittstelle

Universalsteuergerat

Universalladeregler fiir
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